

    
    
    
		
	
		
			
				
					

  
  
      Neuigkeiten – jetzt noch innovativer

• Neue Trägerbefestigungen (Trägerklemme) Ermöglicht Höhenausgleich ohne aufwendiges Bohren

• Mega-Paneel nun auch zum Schrauben Montage ohne Kleben, durch Zwischenprofil

• Neue Optik
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		    	vom Erfinder der ultrastrong-Oberfläche auf Aluminium

		        Oft kopiert nie Erreicht

		        Der Balkonbelag für Generationen

		        Freitragend

            	Wasserdicht

                Unverwüstlich

                Für jeden Balkon eine Lösung
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      Single Paneel

  
  
      
Wasserdurchlässige Bodenpaneele aus dem modernen Baustoff Aluminium.
  
  
  





  


      

    

  



              

                      
              
                


  
  


      TOPERO Paneelsystem (Deckbreite: 250 mm)

  
  
      TOPERO Paneel ist speziell für den Außenbereich entwickelt z.B. als Bodenbelag von große Balkonen sowie Garten bzw. Dachterrassen, Schwimmbadraumumrandungen, Bootsanlegestege oder für Podeste und Treppen. Der Aufbau von TOPERO Paneel besteht aus einem Strangpressprofil. Die Oberfläche ist mit einem rutschhemmenden Polyurethanbelag (ohne Quarzsand), die Rückseite mit einer Polyesterschicht ausgestattet.

Vorteile:

	Geringes Gewicht
	Hohe Biegesteifigkeit, dadurch weniger Träger
	Hohe Chemikalienbeständigkeit der Oberfläche
	Wetter- und UV- beständige Oberfläche
	Baustoffklasse A1, gemäß der Entscheidung der Kommission 1996/603/EG
	Sofort nach der Montage begehbar
	wasserunempfindlich und dampfdicht

  
  
  





  





  
  


  
    Maße und Eigenschaften  


  



  
  
      	Deckbreite: 250 mm bei 4 mm Fuge
	Gewicht: 3,2 kg/m²
	Höhe: 20 mm
	Lieferlänge: 6,05 m
	Rutschbeständigkeit: R9
	Brandverhalten: A1 + B1
	DIN EN 1090 konforme CE Kennzeichnung

  
  
  




  







  
    Technische Informationen  
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      Einsatzbereiche

TOPERO-Paneel ist speziell für den Außenbereich für große Flächen entwickelt z.B. als Bodenbelag  für Balkon, Garten- bzw. Dachterrassen, Laubengänge, Loggien und Podeste.
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      Lagerung

Wir empfehlen TOPERO-Paneel alsbald aus der Verpackung herauszunehmen und zu verarbeiten. Falls eine längere Lagerung erforderlich ist, bitte vor Witterungeneinflüssen geschützt lagern.
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      Bearbeitung

TOPERO-Paneel können mit herkömmlich Holzbearbeitungsmaschinen bearbeitet werden, achten Sie lediglich darauf, dass Sie Sägeblätter für Aluminiumbearbeitung verwenden, gegebenenfalls mit Hartmetall Bestückung.
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      Unterkonstruktion / Fixierung

Ein ausreichend tragfähiger Untergrund ist Voraussetzung für eine langlebige Oberfläche. Wir empfehlen Stahl, Holz oder Aluminium (z.B. mit unserer UK-Schiene). 

Auflagenbreite umlaufend mindestens 50 mm, Mittenauflagen können auch schmaler ausgebildet sein.
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      Befestigung / Verlegung

Wir empfehlen eine Verklebung mit der Unterkonstruktion ob Holz oder Metall mit Soudaseal HT, der von uns bezogen werden kann. 

Es dürfen nur Profile mit vollem Querschnitt verlegt werden, ein Zuschnitt entlang der Profillänge ist nur in unmittelbarer Stegausfachung gestattet und ist mit einem U-Abschlussprofil zu versehen. Die tragende Unterkonstruktion muss aus Holz, Stahl oder Alu UK bestehen. Die Holzunterkonstruktionen müssen aus Nadelholz mindestens der Sortierklasse S 7 nach DIN 4074-1 oder aus Laubholz mindestens der Sortierklasse LS 7 nach DIN 4074-5 bestehen.

Bei Stahlunterkonstruktionen können die TOPERO Paneele vollflächig auf das Stahlprofil mit entsprechenden Moosgummiunter- lagen geklebt werden.
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      Gefälle 

Unsere TOPERO-Single-Paneele ist eine wasserdurchlässige Variante mit einer ca. 4 mm Fuge zwischen den Paneelen und können ohne Gefälle verlegt werden. Perfekt für größere Flächen wie Dach-/Terrassen.
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      Belüftung 

Der Grundwerkstoff von TOPERO-Paneel ist langlebiges Aluminium, dies hat eine höhere Ausdehnung als andere Baustoffe. Der gesamte Bodenbelag muss gut hinterlüftet werden.
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      Befestigungsabstände

x = 1000 mm Max, freier Profilüberstand über Uk Randriegel 200 mm
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      Ausdehnung

Die Ausdehnung der Profile beträgt bis zu max. 3mm/lfm Profillänge bzw. Profilbreite. Die muss bei der Verlegung durch entsprechende Dehnungsfugen mit 3mm/lfm nach allen Seiten berücksichtigt werden. 
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      Reinigung / Pflege

Mit warmen Wasser und handelsüblichen Reinigungsmittel bei stärkeren Verschmutzungen ggf. einen Hochdruckreiniger (max. 80 bar, keine Dreckfräße)einsetzen.
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      Entsorgung

Reststücke (Verschnitt) können über dem normalen Gewerbemüll bzw. einer Aluminiumaltmetall Entsorgung zugeführt werden.
  




  







  
    Konstruktionsvorteile  


  



  
  
      Entscheidende Konstruktionsvorteile von unserem Single-Paneel

Rutschhemmend, extrem leicht, witterungsbeständig, UV-beständig, wiederverwertbar, umweltfreundlich, einfach und schnell verlegbar  und... und... und...

Viele Gründe sprechen für uns:

Hochwertig beschichtet und auf Wunsch zugeschnitten.

	CE gekennzeichnet
	geringe Aufbauhöhe mit einem sehr geringen Flächengewicht und einer hohen Spannweite
	Spannweiten in der Unterkonstruktion generell 1,0m!
	Verwendung von umweltfreundlichem Träger- und Beschichtungsmaterial
	UV- und witterungsbeständig
	Hoher Fertigungsgrad, niedrige Montagekosten
	Hervorragende Trittschalldämmung erhältlich
	Für alle gängigen Tragwerkkonstruktionen geeignet
	Rutschhemmend, abriebfest

  
  
  




  







  
    Farbtöne & Oberflächenstrukturen  
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    Zubehör  


  



  
  
      	unsichtbare Aluminium Unterkonstruktion als Niveauausgleich
	Befestigungsmaterial (Kleber, Unterlegband, Schrauben, Dichtband)
	eloxierte Abschlussleisten
	Resonanz Dämmelement
	Ablaufrinne aus Aluminium

  
  
  




  







  
    Verlegevideo  
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    Topero Single Paneele Verlegevideo  


  



      Single-Paneele Verlegevideo

  
  
  
      
              
          
    





  






  


              

                          

          
                                
                                
        

      
      
                        
            
              



      Kontakt

  
  
      Topero Balkonboden
Gewerbering 10 + 11 + 13
96253 Untersiemau

Tel.: +49 (0) 95 65 - 61 59 68 - 0
Fax: +49 (0) 95 65 - 61 59 68 - 99
E-Mail: info@balkonboden-topero.de
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      Letzte Nachrichten
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    Neuigkeiten - jetzt noch innovativer
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